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2009 Informe de Confianza sobre la Calidad del Agua 
 Sistema de Agua Potable de Saticoy Country Club

Este informe anual proporciona información sobre su sistema de agua. Reglamentos estatales y federales requieren pruebas de la calidad del agua potable para muchos componentes. Su agua potable cumple normas estatales y federales de agua primaria relacionadas con los reglamentos y la salud y no se han producido violaciónes. Hay algunos componentes encima de la normas secundarias relacionadas con la calidad estética del agua. Este informe muestra en primer lugar los resultados del seguimiento y de información para el período del 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008. 

Descripción del Sistema de Agua Potable 

El sistema de agua del Saticoy Country Club Saticoy proporciona agua potable y de riego

de dos pozos de agua subterránea. Los pozos bomban del Acuífero de Cañón Fox a una profundidad entre 650 a 1000 pies y se encuentran cerca uno de otro en el campo de golf al lado de estructuras residenciales. Producción de los pozos está sujeto a las ordenanzas de la Agencia de Gestión de Aguas Subterráneas de Fox Cañón. La Ciudad de Ventura (un tercio propietario) opera y mantiene el sistema de agua para el Saticoy Country Club (dos tercios propietario) y sus residentes. 

Pozo # 1 fue perforado en 1963, y Pozo # 2 fue perforado en 1990. Los pozos bomban a un ritmo de aproximadamente 285 y 450 galones por minuto, respectivamente. Estos pozos no son capaces de ejecutar al mismo tiempo debido a sistemas eléctricos separados. Pozo # 1 es una fuente de invierno y puede satisfacer las demandas de verano de cuatro o cinco días dependiendo de las demandas de riego del campo de golf. Pozo # 2 es la fuente predominante

 y se ejecuta a diario por unos 16 a 20 horas para responder a las demandas del sistema. Durante 2006, 2007 y 2008, 98,257,111 de galones, 121,960,000 galones y 129,040,000, se bombean respectivamente. El junio fue el mes de máxima producción de 16,190,000 galones en 2007, y 16,830,000 galones en 2008. 

La población del área de servicio del sistema de agua del Saticoy Country Club se estima en 150 llegando a alrededor de 200 durante el verano. El sistema de agua incluye dos tanques de almacenamiento de agua de 500,000 galones y de una estación que bombea agua desde la tanque inferior de la tanque superior. El agua fluye por gravedad desde los tanques de almacenamiento elevados, y se entrega a través de aproximadamente cuatro miles de tuberías de distribución de 6 a 12 pulgadas de diámetro. La tubería es de asbesto-cemento, PVC o de polietileno de alta densidad. Hay 95 en número total de conexiones activas el servicio de agua — para uso residencial, uno para uso comercial, dos para riego, y 25 para líneas de fuego. Hay 31 dispositivos de prevención de reflujo. 

El pozo de agua es tratada con cloro líquido para la desinfección bacteriológica. La ciudad opera un laboratorio técnico de gran escala y certificado por el estado para probar la calidad del agua. Operadores certificados por el estado vigilan y mantienen el sistema de agua para garantizar que el agua está bien tratada y distribuida. No hubo muestras bacteriológicas positivas en 2008.
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La Ciudad y el Saticoy Country Club Saticoy trabajan juntos para establecer mejoras de capital y programas de mantenimiento preventivos para el sistema de agua. Una evaluación de la condición de sistema de agua fue completado en 2007. Un nuevo pozo se está planificando con la finalización prevista en 2010, lo que mejorará la fiabilidad y la redundancia. El Departamento de Salud Pública actualiza el Permiso para el Abastecimiento de Agua fechada el 26 de septiembre de 2008. 

Calidad del Agua Potable y Información sobre la Evaluación de las Fuentes

El agua de los pozos cumple las normas y reglamentos primarias de la salud relacionados con el agua potable de las fuentes de aguas subterráneas. Manganeso, sulfato y los niveles totales disueltos (TDS) son a veces por encima de los estándares estéticas secundarias del agua potable (SDWS). Mejorar la calidad estética del agua mediante la reducción de manganeso por la medio-filtración, o la reducción de sulfato, nitrato y TDS por filtración con membranas son métodos de tratamiento utilizados por lo común. 

Un Estudio de Evaluación de las Fuentes de Agua Potable de los pozos de SCC se completó en enero de 2002 y  estableció que este abastecimiento de agua pueden ser vulnerables debido a las actividades adyacentes. Drenaje agrícola, sistemas de tanque séptico, el campo de golf, la zona montañosa, los cultivos de regadío, fertilizantes y la aplicación de plaguicidas se consideran las más probables fuentes de contaminación del suministro de agua. Los contaminantes detectados en el suministro de agua con potencial de la salud son: el nitrato y el radón, y con potencial de la estética incluyen: manganeso, hierro, sulfato y TDS. Sulfato y nitrato son comunes contaminantes asociados con los fertilizantes. TDS, sulfato, hierro y manganeso son contaminantes asociados por lo común con aguas subterráneas profundas en el Condado. Obtener información adicional acerca de estos contaminantes en este informe en las páginas 3 y 4. Si tiene alguna duda acerca de su calidad del agua, llame al 805-652-4500. 

Información general acerca de Fuentes de Agua 

Fuentes de agua de grifo y agua embotellada son: ríos, lagos, arroyos, lagunas, mar, embalses, manantiales y pozos. Como el agua viaja sobre la superficie de la tierra o bajo la tierra, se disuelven minerales naturales y, en algunos casos, material radiactivo. El viaje del agua también puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana. 


Los contaminantes que pueden estar presentes en las fuentes incluyen: 
- Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones de la agricultura y la ganadería y la fauna. 
-Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden ocurrir naturalmente o como resultado del desagüe pluvial, industrial o vertidos de aguas residuales domésticas, producción de petróleo y gas, la minería o la agricultura. 
-Plaguicidas y herbicidas de una variedad de fuentes, tales como la agricultura, del desagüe pluvial y los usos residenciales. 
-Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo químicos orgánicos volátiles y sintéticos que son subproductos de procesos industriales y la producción de petróleo, y que pueden provenir de las estaciones de gasolina, desagües pluviales urbanos, la agricultura, y de sistemas sépticos. 
-Contaminantes radiactivos que pueden ocurrir naturalmente o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y actividades mineras. 


Información General sobre el Agua Potable 


Agua potable, incluyendo agua embotellada, puede contener pequeñas cantidades de algunos contaminantes, que no indica necesariamente que el agua plantea un riesgo para la salud. Más información acerca de los contaminantes y sus posibles efectos en la salud se pueden obtener por una llamada a la EPA en la Línea Directa de Agua Potable al 1-800-426-4791.


Algunas personas son más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Personas inmuno-comprometidas, como las personas con cáncer, tomando quimioterapia, las personas que han sido sometidos a trasplantes de órganos, personas con VIH / SIDA u otros desórdenes del sistema inmune, y algunas personas mayores e infantes pueden estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben solicitar asesoramiento sobre el agua potable de sus proveedores de atención médica. directrices sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable Segura (1-800-426-4791) del USEPA / Centros para el Control de Enfermedades (CDC). 

La variación de nitratos detectados en el abastecimiento de agua de SCC es de 20 ppm a 30 ppm, con un promedio de 26 ppm. Nitrato en el agua potable a niveles superiores a 45 ppm es un riesgo para la salud de los lactantes de menos de seis meses de edad. Tales niveles de nitrato en el agua potable pueden interferir con la capacidad de la sangre del bebé para transportar oxígeno, lo que resulta en una enfermedad grave; los síntomas incluyen dificultad para respirar y azul de la piel. Los niveles de nitrato superiores a 45 ppm también pueden afectar a la capacidad de la sangre para transportar oxígeno en otras personas, como las mujeres embarazadas. Si usted está cuidando a un bebé, o si está embarazada, usted debe pedirle consejo a su proveedor de atención médica. 
La variación de radón detectado en suministro de agua del SCC en las muestras analizadas es de 338 a 441 pico-curri por litro. No existe ninguna regulación federal de los niveles de radón en el agua potable. Exposición durante un largo período del tiempo al aire que transmite el radón puede provocar efectos negativos para la salud. El radón es un carcinógeno conocido humano. Beber agua que contiene radón puede causar un aumento del riesgo de cáncer de estómago. Para obtener más información, póngase en contacto con el Estado del Programa Radón (1-800-745-7236). 

Manganeso, sulfato y TSD son el resultado de la escorrentía y la lixiviación de depósitos naturales de agua subterránea en el SCC. Estos contaminantes son generalmente responsables de los cuidados de sabor, olor, color y estética de nos clientes. Estos contaminantes pueden causar, pero no se limitan a lo siguiente: los depósitos y las manchas en plomería, el uso de jabón adicional para limpiar, manchas de agua dura en cristalería, la necesidad de blanqueador de ropa blanca, y afectan el sabor del café o té. Históricamente, no ha habido quejas del cliente en relación con el aspecto estético de la calidad del agua. 

Si utiliza una filtración de agua o dispositivo acondicionado en su casa, por favor, siga las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento. 

Con el fin de garantizar que el agua del grifo es segura para beber, la USEPA y el Departamento de Salud Pública (Departamento) establecer normas y reglamentaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proveída por sistemas públicos de agua. Los reglamentos de Departamento también establecen límites de contaminantes en agua embotellada que debe proporcionar la misma protección de la salud pública. 

Información de Calidad del Agua de SCC: 

Resumenes de Calidad del Agua (1, 2, 3, 4) provee una lista de los contaminantes del agua potable que fueron detectados durante la última toma de muestras para el constituyente. La presencia de estos contaminantes en el agua no indica necesariamente que el agua plantea un riesgo para la salud. El Departamento requiere el seguimiento de contaminantes determinados menos de una vez por año como la concentración no se espera que varía significativamente de un año a otro. Algunos de los datos, aunque el representante de la calidad del agua, puede ser más o menos de un año de edad. 


No se detectaron contaminantes microbianos en las muestras del agua potable. La Ciudad tiene la obligación de mantener registros de las denuncias relativas a la calidad de las aguas y cortes de luz y durante este periodo de tiempo, no hubo quejas sobre la calidad de las agues y hay un agujero en el servicio de agua. 


	RESUMEN 1 – MUESTRAS DE PLOMO Y COBRE AL GRIFO

	Plomo y Cobre


	Fecha de

Muestra
	# de muestras collectadas
	90 percentil nivel detectada
	#sitios

encima AL 
	Acción Nivel
AL
	MCLG
	Fuentes Mayores de Contaminación

	Plomo (ppb)
	2007
	5
	2.6
	0
	15
	2
	Corrosión interna de cañerías de casa; erosión de depósitos naturals.

	Cobre (ppb)
	2007
	5
	350
	0
	1300
	170
	Corrosión interna de cañerías de casa; erosión de depósitos naturals; lixiviando de preservativos de madera


	RESUMEN 2– contaminantes de estándares Primarios (SALUD) de agua potable 

	Químico o Componente
(unidades)
	Fecha de Muestra
	Promedio Nivel

detectado
	Variaciónes de Muestras
	MCL
	PHG

(MCLG)
	Fuentes Mayores de Contaminación

	Turbulencia (NTU)
	2008
	0.54
	0.1 - 2.0
	TT
	NA
	Desagüe pluvial

	Cloro Residual (ppm)
	2008
	1.4
	1.1 - 2.2 
	4
	4
	Desinfectante agregado para el tratamiento del agua subterránea

	Fluoruro (ppm)
	2008
	0.35
	0.30 - 0.39
	2
	1 

(NA)
	Erosión de depósitos naturales; descarga de abono

	Nitrato (ppm)
	2008
	26
	20 – 30
	45
	45 

(NA)
	Desagüe y lixiviando del uso de abono; de tanques septicos y aguas residuales; erosión de depósitos naturales

	Trihalomethanes Totales (ppb)
	2008
	30
	21 – 28
	80
	NA (NA)
	Producto secundario de la cloración de agua potable

	Acidos Totales Haloacetico(ppb)
	2008
	10
	4 – 9
	60
	NA (NA)
	Producto secundario de la cloración de agua potable

	Actividad de alfa particula bruta  (pCi/L)
	2007
	 6.4
	3 - 10 
	15
	NA 

(0)
	Erosión de depósitos naturales

	Radio 226 (pCi/L)
	2007
	0.14
	0.11 - 0.17 
	5
	NA 

(0)
	Erosión de depósitos naturales

	Uranio (pCi/L)
	2007
	10.4
	 10 – 11
	20
	0.5 

(0)
	Erosión de depósitos naturales

	Selenio (ppb) 
	2008
	11.8
	11.6 - 12.0
	50
	50

(50)
	Erosión de depósitos naturales; descarga de mineria y la producción de petróleo, vidrio, agricultura y quimicos; desagüe de 

lotes de ganado (aditivo para alimentación) 


	 Bacterias:

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales
	2008

2008
	0

0
	0

0
	1

1
	0

0
	Presente naturalmente en el ambiente

Desecho fecal animal y humano


	RESUMEN 3 - CONTAMINANTeS de estándares SECONDARIOs (ESTética) de agua potable 

	Químico o Componente
(unidades)
	Fecha de Muestra
	Promedio Nivel

detectado
	Variaciónes de Muestras
	SMCL
	PHG

(MCLG)
	Fuentes Mayores de Contaminación

	   Color (unidad)
	2008
	5
	ND - 10
	15
	NA (NA)
	Materiales orgánicos de origen natural


	Olor (unidad)
	2008
	< 1
	<1
	3
	NA (NA)
	Materiales orgánicos de origen natural


	Dureza (ppm)
	2008
	564
	 535-616
	0
	0
	Generalmente encuentrado en aguas subterráneas y superficiales, por lo general de origen natural


	Sólidos disueltos totalesTDS (ppm)
	2008
	1315
	1182 -1611
	1000
	NA (NA)
	Desagüe y lixiviando de depósitos naturales

	Corrosividad (ppm)
	2008
	0.5
	 0.2 - 0.8
	Non-Corrosivo
	Equilibrio natural de hidrógeno, carbono y oxígeno en el agua, afectados por la temperatura y otros factores

	Conductividad especifica (micro mhos)
	2008
	1653
	1567-1763
	1600
	NA (NA)
	Sustancias que forman iones cuando en agua; influencia del agua de mar

	pH (unidad)
	2008
	7.5
	7.3 - 7.8
	6.5 - 8.5
	NA (NA)
	Equilibrio natural de iones hidroxilo y de hidrógeno en el agua.


	Potasio (ppm)
	2008
	3.8
	3.6 - 4.1
	0
	0
	Desagüe y lixiviando de depósitos naturales

	Hierro (ppm)
	2008
	<0.1
	<0.10 - 0.24
	0.3
	0
	Desagüe y lixiviando de depósitos naturales; desecha industrial

	Manganeso (ppm)
	2008
	0.02
	<0.02- 0.06
	0.05
	0
	Desagüe y lixiviando de depósitos naturales

	Fosfato (ppm)
	2008
	ND
	ND 
	0
	0
	Desagüe y lixiviando de depósitos naturales



	Sulfato (ppm)
	2008
	502
	457 - 611
	500
	NA (NA)
	Desagüe y lixiviando de depósitos naturales; desecha industrial

	Sodio (ppm)
	2008
	129
	117 - 140 
	0
	0
	Generalmente encuentrado en aguas subterráneas y superficiales, por lo general de origen natural

	Cloruro (ppm)
	2008
	 71
	66 - 79
	500
	0
	Desagüe y lixiviando de depósitos naturales; influencia del agua de mar


	RESUMEN 4 – DETECCIÓN DE CONTAMINANTES NO DECLARADAS

	Químico o Componente
(unidades)
	Fecha de Muestra
	Variaciónes de Muestras
	Nivel de Acción
	Idioma sobre Efectos en la Salud 

	  Boro (ppb)
	2008
	 380 -790
	1000
	Algunos hombres que beben agua que contiene boro en exceso del nivel de acción durante muchos años pueden experimentar efectos reproductivos, basada en estudios en perros

	  Vanadio (ppb)
	2002
	 3.2 - 13.5
	50
	Bebés de algunas mujeres embarazadas que beben agua que contiene vanadio en exceso del nivel de acción pueden tener un mayor riesgo de efectos sobre el desarrollo, basado en estudios en animales de laboratorio. 

	  Radón (pCi/L)
	2008
	 338 - 441
	0
	Exposición durante un largo período del tiempo al aire que transmite el radón puede provocar efectos negativos para la salud. El radón es un conocido carcinógeno humano. Respirar aire que contiene radón puede provocar cáncer de pulmón. Beber agua que contiene radón también puede causar aumento del riesgo de cáncer de estómago. 


	TERMINOLOGÍA USADO EN ESTE INFORME:

	El Nivel Máximo del Contaminante (MCL): 

El nivel más alto de un contaminante relacionado a salud que se permite en el agua potable. MCLs Primarios se pone más cerca de las PHGs o MCLGs) como es posible economicamente y tecnológicamente. 

Estándar Primario de Agua Potable (PDWS): 

MCLs  para contaminantes que afectan la salud. PDWS también incluye: requisitos de control y reportaje y los requisitos del tratamiento de agua.

Técnicas del Tratamiento (TT): 

Proceso requirido para reducer el nivel de contaminante en agua potable.

ND: no perceptible al limite de la prueba 

NA: No nivel de PHG or MCLG establecida

ppm: Partes por millón o miligramos por el litro (mg/L)

ppb: Partes por mil millones o micrograms por litro 

 (ug/L)

pCi/L: Picocuries por litro, una medida de la radioactividad en el agua 
	Meta Sanitaria (PHG): 

El nivel de un contaminante en el agua potable debajo de que no hay riesgo conocido ni esperado a la salud. La Organización de Protección del Medio Ambiente de California pone PHGs. 

Meta de Nivel de Contaminante Máximo (MCLG): El nivel de contaminante en el agua potable debajo de que no hay riesgo conocido ni esperado a la salud. MCLGs están puesto por el USEPA. 

Estándar Secundario de Agua Potable (SDWS):
MCLs para contaminantes relacionados estéticamente se pone a proteger el olor, sabor y apariencia de agua potable. Contaminantes con SDWS no afecten a la salud en los niveles de MCL. 

Nivel para Acción Regulativo (AL): 

La concentración de un contaminante que, si excedido, provoca tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua debe seguir. 

Variaciónes y Excepciones: 

Autorización por el Departamento para exceder un MCL o no cumplir con una técnica del tratamiento bajo ciertas condiciones. 



Reuniones Programadas para la Participación del Público: 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la sistema de agua, se le invita a las reuniones del Consejo de Administración del Saticoy Country Club celebrarando periódicamente sobre el cuarto martes de cada mes a las 4450 N. Casa Club Drive, Somis CA, o en las reuniones celebradas el Ayuntamiento de Ventura  en la mayoría de los lunes en la Cámara del Ayuntamiento de Ventura, 501 Poli Street. 

Para obtener información adicional acerca de su sistema de agua o la calidad del agua potable, o para obtener copias de los informes mencionados, póngase en contacto con: 


· SCC Gerente General en 805-485-4956

· Ciudad de Ventura Water Utility Manager Oficina en 805-652-4500.
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